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hoch-transluzent (HT) / mehrschichtig

Vorteile & Indikation

e Entwickelt fir alle Indikationen: von monolithischen Einzelkronen bis hin zu komplexen

Suprakonstruktionen flr den Front- und Seitenzahnbereich

e Hochste Prazision durch verzugsfreies Material

e Hohe Prozesssicherheit in der Verarbeitung - unkritische Positionierung beim Nesten

e NatUrlich sanfte Farb- und Transluzenzlibergange fir lebensecht wirkende monolithische Restaurationen
e Biegefestigkeit 1000 MPa im inzisalen und 1200 MPa im zervikalen Bereich (DIN EN ISO 6872)

Farbguide

Mit unserem Nacera® Farbguide wéhlen Sie die beste Losung fir den entsprechenden Fall. Abhangig von

der Hohe des Blanks und der Farbe erkennen Sie hier die genaue Lage der Restauration im Blank.

So werden Sie eine farbgetreue und &sthetische Lésung anfertigen — eine Nacera® Losung.
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Far die Farben B, C und D gilt das Schema ebenfalls (in 16 und 20 mm).

Artikelnummer —— Nacera® Pearl Natural

mehrschichtiges 16 mm 20 mm
Zirkonoxid

Stellar White 3559303913 3559303096

oM2 3560303913 3560303096

o0M3 3561303913 3561303096

A1l 3562303913 3562303096

A2 3563303913 3563303096

A3 3564303913 3564303096

A3,5 3565303913 3565303096

*A4 3566303913 3566303096

*B1 3567303913 3567303096

**B2 3568303913 3568303096

*B3 3569303913 3569303096

B4 3570303913 3570303096

2 98.3 mm

mehrschichtiges
Zirkonoxid

*C1
**C2
*C3
*C4

*D2
*D4

16 mm

3571303913
3572303913
3573303913
3574303913

35756303913
3576303913
3577303913

20 mm

3571303096
3572303096
3573303096
3574303096

35756303096
3576303096
3577303096

* Mindestabnahmemenge auf Anfrage
** Verfligbarkeit auf Anfrage




