Digitales
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ultra-hoch-transluzent (UHT) / mehrschichtig

Vorteile & Indikation

e Fir monolithische Kronen, Briicken bis zu 3 Einheiten sowie Veneers, Inlays, Onlays

e Natlrlich sanfte Farblbergange von zervikal bis inzisal

e Nur ein Brand erforderlich, z. B. mit ceraMotion® One Touch

o Okonomisches System, um die gangigsten Farbténe mit nur wenigen Blanks zu erzielen
> 600 MPa Biegefestigkeit (DIN EN ISO 6872)

Farbguide

Mit unserem Nacera® Farbguide wahlen Sie die beste Losung flr den entsprechenden Fall. Abhdngig von der Héhe
des Blanks und der Farbe erkennen Sie hier die genaue Lage der Restauration im Blank.

So werden Sie eine farbgetreue und &sthetische Lésung anfertigen — eine Nacera® Losung.
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Flr die Farben B und C gilt das Schema ebenfalls (in 16 und 20 mm).

—— Artikelnummer — Nacera® Pearl Q2 Multi-Shade

2 98,3 mm
mehrschichtiges 16 mm 20 mm
Zirkonoxid
A light 3490300059 3490300060
A dark 3490300061 3490300062
B light 3491300060 3491300061
B dark 3491300062 3491300063
C light 3492300044 3492300045




